IEC (Coax) Han | IEC (Coax) Hun | Nikkelplateret | 120 dB | 75 Ohm |

Quad Skarmet | 1.50 m | Runde | PVC | Sort | Label

Produktspecifikationer

Afskaarmning

Antal produkter i pakken
Dielektriske Diameter
Emballagetype

Farve

Impedans
Isoleringsmateriale
Kabel kappe materiale
Kabellzengde
Kabelstgrrelse
Kabeltype
Kabeludformning
Lederdiameter
Lederens materiale
Materiale

Signal til stgjforhold (SNR)
Stikdesign - side A
Stikdesign - side B
Tilslutning A
Tilslutning B
Tilslutningsbelaegning

Tilslutningsmateriale

Quad Skarmet
1 stk.

3.1mm

Label

Sort

75 Ohm

PE

PVC

1.50 m

6.0 mm

Coax

Runde

0.50 mm
Tinkobber
PVC

120dB

Vinkel 90°
Vinkel 90°

IEC (Coax) Han
IEC (Coax) Hun
Nikkelplateret
PVC

Emballageoplysninger

Maerke
Bestillingskode
EAN single product:
EAN Inner carton:
EAN Outer carton:
Emballage
Pakkens indhold

Antal

50
100

810 425860“

51412

Nedis
CSGL40120BK15
5412810425860
5412810438587
5412810438594
Label

&bull; 1x Coax antennekabel

L x B x H(mm) Veegt
150mm 240mm 20mm 95¢g
325mm 165mm 455mm 5260¢g
340mm 350mm 470mm 11200¢g



https://Nedis.dk/CSGL40120BK15
https://Nedis.dk/CSGL40120BK15
https://Nedis.dk/CSGL40120BK15

