Coax Cable | IEC (Coax) Han | IEC (Coax) Hun | Nikkelplateret | 120 dB | 75 Ohm | Quad Skarmet | |||||||||||| |
1.50 m | Runde | PVC | Hvid | Box LI L

Produktspecifikationer CSGB40120WT15: Emballageoplysninger:

Afskaermning Quad Skaermet Tilslutning A IEC (Coax) Han Maerke Nedis
Antal produkter i pakken 1 stk. Tilslutning B |EC (Coax) Hun Bestillingskode C5GB40120WT15
Dielektriske Diameter 3.1 mm Tilslutningsbelagning Nikkelplateret EAN single Product 5412810425914
Emballagetype Box Tilslutningsmateriale PVC EAN Inner Carton >412810440016
_ EAN Outer Carton 5412810440023
Farve Hvid
Emballage Box
Impedans ekstern hgjttaler 75 Ohm
Pakkens indhold &bull; 1x Coax antennekabel
Isoleringsmateriale PE
Kabel kappe materiale PVC Antal L x B x H(mm) Vaegt
Kabellzengde 150 m 1 35mm 230mm 55mm 107¢g
10 250mm 85 mm 335mm 1284 ¢g
Kabelstgrrelse 6.0 mm
60 360 mm 270 mm 515mm 8640 ¢g
Kabeltype Coax
Kabeludformning Runde
Lederdiameter 0.50 mm
Lederens materiale Tinkobber
Materiale PVC
Signal til stgjforhold (SNR) 120dB —
Stikdesign - side A Vinkel 90°
Stikdesign - side B Vinkel 90°
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