3x90Im | Zigbee 3.0 |3 x3 W | RGB | 2700 K | Aluminium | Android™ /

10S

Produktspecifikationer
Antal produkter i pakken
Antenne gevinst

App tilgaengelig til

Driftstemperaturomrade
Effekt

Energiforbrug pr. 1000 timer
Energiklasse

EPRELID

Farve
Farvegengivelsesindeks (Ra)
Farvetemperatur

Frekvensomrade
Indgangsspaending

Kabeltype

Kan daempes via app
Kapslingsklasse
Kompatibel med

Lampe Type

Lampeform

Lys farve

Materiale

Nominel lysstrgm
Paerens nominelle levetid

Radiosender power
Stik

Strgmkilde type
Understgttet tradlgs teknologi

Emballageoplysninger

3 stk. Maerke Nedis

16 dBi Bestillingskode ZBLOS10RGBW3

Android™ EAN single product: 5412810444458

10S EAN Inner carton:

-20-40 °C EAN Outer carton: 5412810445578

3x3W Emballage Giftbox

9 kWh Pakkens indhold Spike Spot-lys (3x)

G Installation materialer

1592495

Sort Antal L x B x H(mm) Veegt
80 1 160mm 195mm 180 mm 1840¢g
2700K 6 380 mm 220mm 470mm 11500 g

2412 - 2484 MHz

220 - 240V AC50/60
Hz

HO3VV-F 4 x 0.50 mm*
HO3VVH2-F 2x0,75 mm®

Ja

P65

Nedis® SmartLife
Spot lys

Spot

RGB

Aluminium
3x90Im

30000 h
20dB/m

Skruetilslutningsklemme
Strgmforsyning
Zigbee 3.0
5l412810[1444458
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