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SmartLife indbygget modul | Dobbelt kontakt | Zigbee 3.0 | 2x100 W | Terminalforbindelse | App 
tilgængelig til: Android™ / IOS

Produktspecifikationer ZBWS20RD: Emballageoplysninger:
 Antal produkter i pakken  1 stk. 

 App tilgængelig til  Android™ 

 IOS 

 Driftstemperaturområde  -10 - 40 °C 

 Enhedens 
strømindgangsforbindelse 

 Skifte 

Terminalforbindelse 

 Enhedens strømudgangsforbindelse 
Terminalforbindelse 

 Farve  Rød 

 Frekvensområde  2400 - 2484 MHz 

 Indgangsspænding 
 100 - 240 V AC 
50/60 Hz 

 Indgangsstrøm  0.5 A 

 Kapslingsklasse  IP20 

 Kompatibel med 
 Nedis® 
SmartLife 

 Maksimal 
transmissionsantenneforstærkning  2.8 dBi 

 Maksimal transmissionseffekt  10 dBm 

 Maksimalt strømforbrug  2300 W 

 Materiale  Plastik 

 Modultype 
 Dobbelt kontakt 

 Ophæng  Vægbeslag 

 Udgang Strøm  0.5 A 

 Udgangseffekt  2x100 W 

 Understøttet trådløs teknologi  Zigbee 3.0 

Mærke Nedis

Bestillingskode ZBWS20RD

EAN single Product 5412810452163

EAN Inner Carton 5412810452361

EAN Outer Carton 5412810452378

Emballage Giftbox

Pakkens indhold Smart Switch-modul

Installationsvejledning

Antal L x B x H (mm) Vægt
1 30 mm 155 mm 65 mm 83 g
10 165 mm 70 mm 260 mm 912 g
100 280 mm 370 mm 340 mm 9580 g
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