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Dobbelt kontakt | Zigbee 3.0 | 2x100 W | Terminalforbindelse | App
tilgaengelig til: Android™ / 10S

Produktspecifikationer
Antal produkter i pakken
App tilgaengelig til

Driftstemperaturomrade

Enhedens strgmindgangsforbindelse

Enhedens strgmudgangsforbindelse
Farve

Frekvensomrade
Indgangsspaending

Indgangsstrgm
Kapslingsklasse

Kompatibel med

Maksimal
transmissionsantenneforstaerkning
Maksimal transmissionseffekt
Maksimalt stremforbrug
Materiale

Modultype

Ophaeng

Udgang Strem

Udgangseffekt

Understgttet tradlgs teknologi

1stk.

Android™

10S

-10-40 °C

Skifte
Terminalforbindelse
Terminalforbindelse
Rod

2400 - 2484 MHz

100 - 240 V AC 50/60
Hz

0.5A
1P20

Nedis® SmartLife
2.8 dBi

10dBm

2300 W

Plastik

Dobbelt kontakt
Vagbeslag
0.5A

2x100 W
Zigbee 3.0

Emballageoplysninger

Maerke Nedis
Bestillingskode ZBWS20RD

EAN single product: 5412810452163
EAN Inner carton: 5412810452361
EAN Outer carton: 5412810452378
Emballage Giftbox

Pakkens indhold Smart Switch-modul

Installationsvejledning

Antal Lx Bx H(mm) Veegt
1 30mm 155mm 65mm 83¢g
10 165mm 70mm 260mm 912¢g
100 280mm 370mm 340mm 9580¢g
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Zighee Switch

Model: ZBWSZ0RD
2400 AC S0/60HZ
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App control
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Unice pondrol


https://Nedis.dk/ZBWS20RD
https://Nedis.dk/ZBWS20RD
https://Nedis.dk/ZBWS20RD

