nedis
bevaegelsesdetektor

Indendgrs og Udendgrs | 3-Wire | Type F (CEE 7/7) | 360 ° | 5-300 W |
300 W | 1200 W | 3 - 2000 Lux | Sensor-teknologi: PIR | Sensor
raekkevidde: 2.0-8.0 m

Denne Nedis infrargde bevaegelsessensor forhindrer Funktioner
lyset i at vaere teendt ved et uheld, hvilket er godt for » 3-tradetinstallation
miljget - for ikke at naevne for din elregning. = Justerbar bevaegelsesfglsomhed

» Justerbar indstilling af omgivende lys
Velegnet til bade indendgrs og udendgrs brug og sikrer » Justerbar tidsforsinkelsesindstilling
0gs3, at det ikke er npdvendigt at teende lyset manuelt. » IP54 - vejrbestandig

Sensoren har justerbar tidsforsinkelse og
lysfalsomhedsindstillinger og er udstyret med justerbar
bevaegelsesfplsomhed.

Denne model er nem at installere og er velegnet til 2-
tradede (strgmfgrende og neutral) eller 3-tradede
installationer (stremfprende, neutral og mellemledning).

Outdoor Infrared Motion Sensor
w time, ambient light and detection sensitivit

vith adjustable
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