5 - 2400 MHz | 11.5 dB | Anzahl Eingange: 1 | Anzahl der Ausgange: 4 |
Impedanz externer Lautsprecher: 75 Ohm | Zink | Silber

Produkteigenschaften Verpackungsinformationen

Anzahl der Ausgange 4 Marke Nedis

Anzahl der Produkte im Karton 1 Stiick Bestellcode SSPL410ME

Anzahl Eingange 1 EAN single product: 5412810298372

Einflhrungsverlust 11.5dB EAN Inner carton: 5412810388790

Farbe Silber EAN Outer carton: 5412810356072

Frequenzbereich 5 - 2400 MHz Verpackung Bulk

Impedanz externer Lautsprecher 75 Ohm Verpackungsinhalt Splitter

Innen / Aussenbereich Innenbereich

Material Zink Menge L x Bx H(mm) Gewicht
Satelittenzubehdr Verteiler 1 30mm  100mm 55mm  59g
Satelliten-Frequenzbereich 5 - 2400 MHz 50 215mm 180mm 290mm 3180 g
Verbindungstyp el S 100 310mm 235mm 380 mm 6740g
Verpackungsart Plastikbeutel 200 275mm 295mm 280mm 10840g

281 298372“



https://Nedis.at/SSPL410ME
https://Nedis.at/SSPL410ME
https://Nedis.at/SSPL410ME

