Wi-Fi | Warmesensor | Batteriebetrieben | Sensorlebensdauer: 10

Jahre | EN 14604 | Max. Batterie-Lebensdauer: 24 Monate | 85 dB |

Weiss | 1 Stiick

Produkteigenschaften

Verpackungsinformationen

Anzahl der Produkte im Karton 1 Stiick Marke Nedis
App erhaltlich fiir Android™ Bestellcode WIFIDS10WT
10S EAN single product: 5412810303755
Batterietyp — Energie AA EAN Inner carton: 5412810396122
Betriebstemperaturbereich 5-37°C EAN Outer carton: 5412810382408
Durchmesser 120 mm Verpackung Giftbox with eurolock
Eingangsspannung 3VvDC Verpackungsinhalt Rauchmelder
Eingangsstrom 1.0A Installationsmaterial
EN konform EN 14604
Erfordeliche Batterien (enthalten) 2x AA/LR6 Menge Lx B x H(mm) Gewicht
Farbe Weiss 1 50mm 155mm 130mm 234¢g
Klang 85d8 10 270mm 145mm 270mm 2480 g
Kompatibel mit Nedis® SmartLife 40 295mm 315mm 555mm 10520g
Kontrolle durch mobile App Ja
Lebensdauer in Jahren 2 Jahre
Material Kunststoff
Max. Batterie-Lebensdauer 24 Monate
maximale Antennenreichweite 2 dBi
Maximale Sendeleistung 17 dBm
Maximaler Energieverbrauch 3W
Mit Pausentaste Ja
Mit Testtaste Ja
Sendefrequenzbereich 2412 - 2484 MHz
Sensorlebensdauer 10 Jahre

Stromquellentyp Batteriebetrieben
Unterstiitzt Kabellose Technologie Wi-Fi

Warmesensor Ja

g

5‘41 2810 303755“

Far——m
e
o


https://Nedis.at/WIFIDS10WT
https://Nedis.at/WIFIDS10WT
https://Nedis.at/WIFIDS10WT

