20 Kanale | 1 Mikrofon | Cardioid | 70 Hz - 13 kHz | 1000 Ohm | -95 dB
| Lautstarke-Regler | Schwarz

Produkteigenschaften
Anschlisse — Ausgang

Anzahl Antennen

Anzahl der enthaltenen Mikrofone
Anzahl der Kanale

Anzahl der Produkte im Karton
Betriebsfrequenz

Ein-/Ausschalter
Eingangsspannung

Empfanger Breite

Empfanger Gewicht

Empfanger Hohe

Empfanger Tiefe

Empfindlichkeit

Erfoderliche Batterien ( nicht enthalten)
Farbe

Frequenzgang

Impedanz

Lautstarke-Regler

Material

Maximale Sendeleistung

Mikrofontyp
Netzstecker

Richtcharakteristik
Signalbereich (Sichtlinie)
Signaltyp
Stromquellentyp

1x 6.35 mm

1

1 Mikrofon

20 Kandle

1 Stiick

640.5 - 659.5 MHz
Ja

6V DC

35mm

20g

125 mm

23 mm

-95dB

4x AA/LR6
Schwarz

70 Hz - 13 kHz
1000 Ohm

Ja

ABS

Metall

14 dBm
Drahtlos

Euro / Typ-C (CEE
7/16)

Cardioid

50 m

UHF

Batteriebetrieben

Verpackungsinformationen

Marke Nedis

Bestellcode MPWL200BK

EAN single product: 5412810330829

EAN Inner carton:

EAN Outer carton: 5412810384143

Verpackung Giftbox

Verpackungsinhalt Funkmikrofon
Schaumstoffabdeckung

Menge Lx Bx H(mm) Gewicht

1 115mm 70mm 280mm 391¢g

20 355mm 255mm 570mm 8500¢g

5‘41 2810 330829“
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