SmartLife CO-Detektor | Zigbee 3.0 | Batteriebetrieben | Sensorlebensdauer: 10 Jahre | EN 50291 |
Android™ / 10S | Mit Testtaste | 85 dB | Weiss |||||||||||| ||||||||||||||
5l11412810]|401673

Produkteigenschaften ZBDCO11WT: Verpackungsinformationen:
Anzahl der Produkte im Karton 1 Stuck Mit Pausentaste Nein Marke Nedis
App erhaltlich fir Android™ Mit Testtaste Ja Bestellcode ZBDCOT1WT
10S Monatgematerial enthalten Ja EAN single Product 5412810401673
Batterietyp — Energie CR17335 o S 2400 - 2485 EAN Inner Carton | 5412810403868
endefrequenzbereic
Betriebstemperaturbereich -10-50 °C ! MHz EAN Outer Carton 2412810403875
Kohlenmonoxid Sensorlebensdauer 10 Jahre Verpackung Giftbox with eurolock
Detektortyp (CO) Verpackungsinhalt ~ Melder
EN konform EN 50291 Stromquellentyp Batteriebetrieben Installationsmaterial

_ _ Lesen Sie mehr online
Erfordeliche Batterien (enthalten) 1x CR123A

_ Unterstutzt Kabellose
Farbe Weiss Zigbee 3.0

Technologie Menge L x B x H(mm) Gewicht
Fixierungsmethode Klebeband o 1 70mm 155mm 70mm 158¢g
Verknupfbar Nein
5 85 155 365 940
Klang 85 dB mm mm mm &
50 380 mm 340 mm 455 mm 9720¢g
Kontrolle durch mobile App Ja
Lebensdauer in Jahren 10 Jahre
Material Kunststoff
maximale Antennenreichweite 2 dBi .
Maximale Sendeleistung 13 dBm
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