Verstarkung dBi (bei Antennenkabel): 25 dB | 47 - 694 MHz | Anzahl

der Ausgange: 2 | Verstarkungsregelung | Weiss

Produkteigenschaften

Anwendung

Anzahl der Ausgdnge

Anzahl der Produkte im Karton
Anzahl Eingdnge
Ausgabeebene

CATV Zubehortyp
Eingangsspannung
Eingangsstrom

Farbe

Frequenzbereich
Gerateeingangsanschluss
Impedanz externer Lautsprecher
Kabellange des Netzteiles
Leistungsaufnahme Betrieb
LTE-Filter

Material

Netzkabel Anschluss A

RauschmafR
Stromquellentyp

Verbindungstyp

Verstarkung dBi (bei Antennenkabel)

Verstarkungsregelung

CATV

2

1 Stiick

1

103 dBuV
CATV-Verstarker
230V AC50/60 Hz
1.0A

Weiss

47 - 694 MHz
Euro

75 Ohm

1.50 m

2W

LTE700

ABS
Zinklegierung
Euro

4dB

Netzstromversorgung

IEC (Coax)
25dB
0-18 dB

Verpackungsinformationen

Marke

Bestellcode

EAN single product:
EAN Inner carton:
EAN Outer carton:
Verpackung
Verpackungsinhalt

Menge

20
40

5‘412810 469055

Nedis
SAMP42222WT
5412810469055
5412810469277
5412810469284
Box

Verstarker

Netzteil

Lx B x
120mm 37 mm
315mm 270 mm
520 mm 290 mm

H(mm) Gewicht
150mm 261¢g
255mm 5740¢g
340mm 12200 g
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