HDMI-HDBaseT-Lite-Sender (4K bei 40 m) (HDBaseT Klasse B)

Produkteigenschaften VESO1TATG:

Anzahl der Produkte im Karton

Audio-Unterstutzung
Datenrate
Elektrogeratetyp
Entfernung bis zu
Farbe
Funktionssteuerung

Geratetyp
HDCP-Version

Leistungsaufnahme Betrieb
Material

Maximale Auflosung
Netzstecker

Seitenverhaltnis

Senderausgang

1 Stiick Sendereingang

Ja

10.2 Gbps Stromquellentyp

HDMI

Ubermittlungst
40 m &>HYP

Uhrfrequenz
Schwarz

_ Unterstutzte Technologie
Automatik
Ubertrager

HDCP 1.4
Compatible

1.85 W
Metall
3840x2160

Euro / Typ-C (CEE

VVerpackungsart
7/16) PackUns

VVersion
16:9

1x RJ45 Female

1x HDMI™ Eingang

Netzstromversorgung

Uber CAT6
340 MHz
4K

Deep Color 30/36 bit

Dolby Digital
Dolby True HD

DTS-HD-Master
Audio

HDCP
Kartonverpackung

HDBaseT Lite

41719264 642784||

Verpackungsinformationen:

Marke Aten
Bestellcode VE8O1T-AT-G
EAN single Product 4719264642784
EAN Inner Carton
EAN Outer Carton
1x VE801T HDMI HDBaseT-Lite

Verpackungsinhalt .
Verlangerung

Lesen Sie mehr online

Menge L x B x H(mm) Gewicht
1 60 mm 160 mm 120mm 440¢g
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