4G | Aussenbereich | 698 - 3800 MHz | Verstarkung dBi (bei
Antennenkabel): 15 dB | 0.30 m | Silber

Produkteigenschaften
Anzahl der Elemente

Anzahl der Produkte im Karton
Blitzschutz

Durchmesser Montagestange
Empfangsfrequenzbereich
Farbe

Horizontale Strahlbreite
Impedanz

Innen / Aussenbereich
Kabellange

Material

Nennwindgeschwindigkeit

Polarisation

Riickdampfung

Signaltyp
Spannungsstehwellenverhaltnis (VSWR)
Verbindungstyp

Verstarkung dBi (bei Antennenkabel)
Vertikale Strahlbreite

27

1 Stiick

Ja

30-53 mm

698 - 3800 MHz
Silber

50 °

50 Ohm
Aussenbereich
0.30m
Aluminium

PVC

150 km/h
Linear

18 dB

4G

Weniger als 2.5
SMA-Stecker
15dB

40°

Verpackungsinformationen

Marke Nedis
Bestellcode ANOR4G30ME
EAN single product: 5412810309504
EAN Inner carton:
EAN Outer carton: 5412810383115
Verpackung Giftbox
Verpackungsinhalt Antenne
Montagezubehor
Menge Lx Bx H(mm) Gewicht
1 305mm 100mm 655mm 2120¢g
5 325mm 505mm 670mm 11450¢g

2810309
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