IEC (Coax) Stecker | IEC (Coax) Buchse | Vergoldet | 100 dB | 75 Ohm |

Doppelt geschirmt | 1.00 m | Rund | PVC | Weiss | Box

Produkteigenschaften
Abschirmung

Anschluss A

Anschluss B
Anschlussbeschichtung
Anschlussdesign - Seite A
Anschlussdesign - Seite B
Anschlussmaterial

Anzahl der Produkte im Karton
Damm-Material

Dielektrische Durchmesser
Farbe

Impedanz externer Lautsprecher
Kabeldesign

Kabellange

Kabelmantelmaterial

Kabeltyp

Kabelumpfang
Leiterdurchmesser
Leitermaterial

Material

Signal-Rausch-Verhaltnis (SNR)

Verpackungsart

Doppelt geschirmt
IEC (Coax) Stecker
IEC (Coax) Buchse
Vergoldet

90° abgewinkelt
90° abgewinkelt
PVC

1 Stiick

PE

3.1 mm

Weiss

75 Ohm

Rund

1.00 m

PVC

Koax

5.0 mm

0.50 mm

Reines Kupfer
Metall

PVC

100 dB

Box

Verpackungsinformationen

Marke

Bestellcode

EAN single product:

EAN Inner carton:
EAN Outer carton:
Verpackung
Verpackungsinhalt

Menge
10
60

5‘412810 326327“

Nedis

CSBW40010WT10

5412810326327
5412810392469
5412810369232

Box

Lx B x

65mm 245mm 220mm 790¢g

H(mm) Gewicht

220mm 270 mm 460 mm 5300 g
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https://Nedis.de/CSBW40010WT10
https://Nedis.de/CSBW40010WT10
https://Nedis.de/CSBW40010WT10

