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Entzerrer Vorverstärker | Anschlüsse – Eingang: 1x Cinch | Anschlüsse – Ausgang: 1x Cinch | 2 
Kanäle | Drehscheibe / Phono | Automatik | Schwarz

Produkteigenschaften AAMP2411BK: Verpackungsinformationen:
 Anschlüsse – Ausgang  1x Cinch 

 Anschlüsse – Eingang  1x Cinch 

 Anzahl der Kanäle  2 Kanäle 

 Anzahl der Produkte im Karton  1 Stück 

 Ausgangsimpedanz  1 kOhm 

 Eingangsimpedanz  47 kOhm 

 Eingangskontrolle  Drehscheibe 

 Phono 

 Eingangsspannung  12 V DC 

 Eingangsstrom  0.5 A 

 Eingangsüberlastungsspielraum  20 dB 

 Farbe  Schwarz 

 Funktionssteuerung  Automatik 

 Geräteeingangsanschluss  DC Power Stecker 

 Material  Aluminium 

 max. Ausgabe  1.8 V / 1 KHz 

 Nennleistung  300 mv / 1 kilo-ohm 

 Netzstecker 
 Euro / Typ C (CEE 
7/17) 

 RIAA Abweichung Antwort 
 20 Hz - 20 kHz (± 0,5 
dB) 

 Soundausgang  Stereo 

 Stromquellentyp Netzstromversorgung 

 Total harmonic distortion (THD)  Weniger als 0,005% 

Marke Nedis

Bestellcode AAMP2411BK

EAN single Product 5412810333233

EAN Inner Carton

EAN Outer Carton 5412810382958

Verpackung Giftbox

Verpackungsinhalt Vorverstärker

Netzteil

Menge L x B x H (mm) Gewicht
1 120 mm 60 mm 205 mm 495 g
20 255 mm 215 mm 600 mm 10280 g
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