Smoke & Kohlenmonoxid-Alarm | Batteriebetrieben | Batterie Lebensdauer bis zu: 10 Jahre | EN
14604 | Mit Testtaste | 85 dB | ABS | Weiss

Produkteigenschaften DTCTCS10WT:

Anzahl der Produkte im Karton
Batterie Lebensdauer bis zu

Betriebstemperaturbereich

Detektortyp

Eingangsspannung

EN konform

Erfordeliche Batterien (enthalten)

Farbe

Klang

Material

Mit Testtaste
Monatgematerial enthalten
Sensorlebensdauer

Stromquellentyp

1 Stiick
10 Jahre
0-40°C

Kohlenmonoxid
(Co)

Rauch
3V DC
EN 14604

Eingebautes

Lithium lon
Weiss

85 dB

ABS

Ja

Ja

10 Jahre

Batteriebetrieben

5|41281 0 334803||

Verpackungsinformationen:

Marke

Bestellcode

EAN single Product

EAN Inner Carton
EAN Outer Carton
Verpackung

Verpackungsinhalt

Lesen Sie mehr online

Menge
.

10

40

Nedis
DTCTCS10WT
5412810334803

5412810397648
Giftbox
Kombinationsmelder

Montagematerial

L x B x H(mm) Gewicht
50mm 180 mm 140 mm 280¢g
275mm 155 mm 295mm 2940¢g
315 mm 330 mm 565 mm 12020 ¢g

<
o
- _ IR
- SILENCE g.:
£ s ;3
= ] | -
: oy o



https://Nedis.de/DTCTCS10WT
https://Nedis.de/DTCTCS10WT
https://Nedis.de/DTCTCS10WT
https://Nedis.de/DTCTCS10WT
https://Nedis.de/DTCTCS10WT
https://Nedis.de/DTCTCS10WT

