Netzwerk-Kabel Rollen | CAT6 | Solid | U/UTP | CCA | 100.0 m | Aussenbereich | Rund | PE | |||||| ||||||||
Schwarz | Pull Box - ausziehbar VSRR AL

Produkteigenschaften CCBG8590BK1005S: Verpackungsinformationen:

Abschirmung U/UTP Vorrichtung Aussenbereich Marke Nedis
Anzahl der Produkte im Karton 1 Stiick Bestellcode CCBG8590BK100S
AWG-Wert 24 EAN Inner Carton
_ EAN Outer Carton 5412810410088
CPR Nein
Verpackung Giftbox
Farbe Schwarz
Lesen Sie mehr online
Flexibilitat Solid
Frequenz 250 MHz Menge L x B x H(mm) Gewicht
Kabeldesign Rund 1 305mm 100 mm 310 mm 2370¢g
. 6 340 340 620 15640
Kabellange 100.0 m mm mm mm 8
Kabelmantelmaterial PE
Kabeltyp CAT6
Kabelumpfang 5.8 mm
Leitermaterial CCA
Material PVC
1
Maximale Bandbreite 1 Gbps : \ \ ’
Pull Box - \\ | ‘
Verpackungsart _ |
ausziehbar H
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