
Nedis.de/WIFICDP40CWT

SmartLife Video-Türsprechanlage | Wi-Fi | Batteriebetrieben / Netzstromversorgung | 1536x1536 
| Cloud Storage (optional) / microSD (not enthalten) / Onvif | IP65 | mit Bewegungssensor | Weiss

Produkteigenschaften WIFICDP40CWT: Verpackungsinformationen:
 Anzahl der Melodien  4 Melodien 

 Anzahl der Produkte im Karton  1 Stück 

 App erhältlich für  Android™ 

 IOS 

 Betriebstemperaturbereich  -20 - 50 °C 

 Bildchip  1/2.9” CMOS 

 Blickwinkel  135 ° 

 Cloud Aufzeichnungsfunktion  Ja 

 Eingangsspannung  12 V DC 

 Eingangsstrom  1.0 A 

 Erfoderliche Batterien ( nicht 
enthalten) 

 3x AA/LR6 

 Farbe  Weiss 

 IP-Schutzart  IP65 

 Kompatibel mit  Nedis® SmartLife 

 Liense  2.1 mm 

 Material  Kunststoff 

 maximale Antennenreichweite  2.09 dBi 

 Maximale Auflösung  1536x1536 

 Maximale Sendeleistung  17.5 dBm 

 Maximaler Energieverbrauch  2.5 W 

 mit Bewegungssensor  Ja 

 Sendefrequenzbereich  2412 - 2472 MHz 

 Speichertyp 
 Cloud Storage 
(optional) 

 microSD (not 
enthalten) 

 Onvif 

 Stromquellentyp Netzstromversorgung 

 Unterstützt Kabellose 
Technologie 

 Wi-Fi 

 Verstellbares Volumen  Ja 

 Videoformat  MP4 

 Zubehör 
 AC Adapter EU-
Stecker 

Montagematerial 

Marke Nedis

Bestellcode WIFICDP40CWT

EAN single Product 5412810415243

EAN Inner Carton

EAN Outer Carton 5412810418480

Verpackung Giftbox with eurolock

Verpackungsinhalt WLAN-Türklingel mit Kamera

Türgong

Lesen Sie mehr online

Menge L x B x H (mm) Gewicht
1 100 mm 115 mm 220 mm 491 g
20 225 mm 475 mm 455 mm 10380 g
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