Cable Sateélite y Antena | F macho | F macho | Chapado en oro | 90 dB | 75 Ohm | Apantallado

Simple | 2.00 m | Redondo | PVC | Blanco | Caja

Especificaciones de los productos CSBW41000WT20:

Cantidad de productos por paquete

Color

Conector A

Conector B

Diametro de conductor
Diametro Dieléctrico

Diseno del cable

Diseno del conector - lado A

Diseno del conector - lado B

Enchapado del conector
Impedancia

Longitud del cable
Material de aislamiento
Material del conductor
Material del conector
material del manto Cable

Materiales

1 uds.
Blanco

F macho
F macho
0.50 mm
3.1 mm
Redondo
Recto
Recto
Chapado en oro
75 Ohm
2.00m
PE
Cobre
Zinc

PVC

Metal

PVC
Packaging Caja
B Apantallado
Proteccion
Simple
Relacion senal a ruido (SNR) 90 dB

Tamano de la envolturade cable 5.0 mm

Tipo de cable F

5412810265305"

Informacion de empaque:

Marca

Referencia

EAN single Product
EAN Inner Carton
EAN Outer Carton

Envase

Nedis

CSBW41000WT20
5412810265305
5412810392674

5412810369447

Box

Contenido del envase 1x cable de antena

Cantidad
.

10

60

L x

30 mm
70 mm
235 mm

A x A(mm) Peso
230mm 55mm 90¢g
250 mm 325mm 1034 ¢g
535mm 345 mm 6980 ¢g
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