Transmisor Bluetooth® | Interruptores: 1x 3.5 mm | AptX ™ Low latency / AptX™ / SBC | Hasta 2

dispositivos | Negro

Especificaciones de los productos BTTR100BK:

Cable de alimentacion lado A

Cantidad de productos por paquete

Codecs Bluetooth® compatibles

Color
Conector de alimentacion
Corriente de Entrada

Dispositivos conectables

simultaneamente

Interruptores

Longitud del cable de alimentacion
Materiales

Maximo alcance de transmicion de

antena

USB
1 uds.

AptX ™ Low

latency
AptX™
SBC
Negro
USB
0.1A

Hasta 2

dispositivos
1x 3.5 mm
0.50 m
ABS

0 dBi

Maximo poder de transmicion
Perfiles Bluetooth® compatibles

Rango de frecuencia de

transmicion
Rango de senal de Bluetooth®

Tecnologia inalambrica

compatible

Tension de entrada

Tipo de energia de bateria

Tipo de fuente de alimentacion

VVersion de Bluetooth®

4 dBm
A2DP

2402 - 2480
MHz

10 m
Bluetooth®

5V DC

Empotrable de

polimero de litio

Alimentado por

la red

3.0

5L12810266722"

Informacion de empaque:

Marca

Referencia

EAN single Product
EAN Inner Carton
EAN Outer Carton

Envase

Nedis
BTTR100BK
5412810266722
5412810396252
5412810383283

Giftbox with eurolock

Contenido del envase 1x Transmisor de audio

Leer mas en linea

Cantidad
1

20

40

L x A x A(mm) Peso
70mm 185 mm 115mm 177¢g
365mm 240 mm 330 mm 3890¢g
355mm 510 mm 385 mm 8640 ¢g
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