Alimentado por baterias | Duracion de la bateria hasta: 1 Anos |
Enlazable | EN 14604 | Con boton de prueba | 85 dB | ABS | Blanco

Especificaciones de los productos

Alarmas enlazables maximas
Cantidad de productos por paquete
Color

Con boton de pausa

Con botén de prueba

Conformidad EN

Diametro

Duracion de la bateria hasta
Enlazable

Escala de medida

Incluye material de montaje
Materiales

Poder del radio transmisor

Rango de frecuencias

Rango de temperatura en la que opera

Requiere baterias (incluidas)

Sonido
Tecnologia inalambrica compatible
Tension de entrada

Tipo de detector
Tipo de fuente de alimentacion

Vida Gtil del sensor

llimitado

1 uds.
Blanco

No

ST

EN 14604
127 mm

1 Aios

St

0-3m

Si

ABS
7.84dB/m
433.05 - 434.79 MHz
-10-40°C
2x 9V/6F22
6x AA/LR6
85dB

433 MHz
9V DC
Humo
Alimentado por
baterias

10 Afos

Informacion de empaque

Marca Nedis
Referencia DTCTSC10WT2
EAN single product: 5412810269181
EAN Inner carton:

EAN Outer carton: 5412810378968

Envase

Contenido del envase

Giftbox with eurolock

= 2x alarma de humo

= 2x bateriade 9 V

Cantidad Lx Ax A(mm) Peso
1 115mm 165mm 135mm 628¢g
12 380 mm 150 mm 550 mm 8000 g

810 269181“
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