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Alimentado por baterias | 4.5V DC| 10 W | 3x C/LR14 | Flujo luminoso
estimado: 500 Im | Rango de la luz: 250 m | Angulo de haz: 9.5 °

Especificaciones de los productos

Angulo de haz

Baterias incluidas

Cantidad de LED

Cantidad de productos por paquete
Chip LED

Color

Consumo maximo de energia
Duracion de la luz

Duracion media de la lampara
Estanqueidad

Flujo luminoso estimado

indice de reproduccion cromatica (Ra)

Interruptor de encendido/apagado integrado

Lampara incluida

Materiales

Ndmero de baterias

Packaging

Rango de la luz

Recargable

Requiere baterias (no incluidas)
Tensién de entrada

Tipo de energia de bateria

Tipo de fuente de alimentacion

9.5° Marca

No Referencia

1LED's EAN single product:
1 uds. EAN Inner carton:
Cree EAN Outer carton:
Gris Envase

10W Contenido del envase
5h

50000h Cantidad

IPX4 1

500 Im 10

70 20

ST

ST

aluminio anodizado
3 uds.

Blister

250 m

No

3x C/LR14

4.5V DC

[«

Alimentado por
baterias

5‘412810 291595

Informacion de empaque

Nedis
LTRH10WGY
5412810291595
5412810394449
5412810377862
Blisterbox

LED torch

Lx Ax
55mm 280 mm
280 mm 65 mm
290 mm 170 mm

A (mm)
50 mm
510 mm
525 mm

Peso
286 g
3040¢g
6580 g
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https://Nedis.es/LTRH10WGY
https://Nedis.es/LTRH10WGY
https://Nedis.es/LTRH10WGY

