Salida RMS: 2x 100 W @ 8 Ohm / 2x 150 W @ 4 Ohm | 2 Canales | 2U |

Montaje en rack de 19"

Especificaciones de los prod

Altura del rack
Cable de alimentacion lado A

Cable de alimentacion lado B
Cantidad de productos por paquete

Color
Conector de alimentacion

Conectores bloqueables
Corriente de Entrada

Interruptores

Longitud del cable de alimentacion
Materiales

Montaje en rack de 19"

Ndmero de canales

Perillas de control de volumen
Protecci6n térmica

Salida de conexiones
Salida RMS

Tension de entrada
Tipo de fuente de alimentacién

Ventilador incorporado

| Metal | Negro

uctos
2U Marca

Euro / Type C (CEE Referencia

7/16) EAN single product:

c13 EAN Inner carton:
1 uds. EAN Outer carton:
Negro Envase
Euro / Type C (CEE Contenido del envase
7/17)

Si

1.8A
1x RCA

Cantidad

2
2x 3.5 mm

1.50 m
Metal

Si

2 Canales

St

ST

2x Speakon

2x XLR

2x 100 W @ 8 Ohm
2x 150 W @ 4 Ohm
220 - 230V AC 50 Hz

Alimentado por la red

ST

2810]JI305

Informacion de empaque

Nedis
AAMP16120BK
5412810305957

5412810382941
Giftbox
Amplificador

Cable de Alimentacion

Lx Ax Peso

530mm 330mm 320mm 15058 g

A (mm)
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