33 / 45/ 78 rpm | Transmision por correa | 1x Stereo RCA| 18 W |
(Pre) amplificador incorporado | MDF / PU | Negro / Rojo

Especificaciones de los productos Opciones de velocidad de rotacion 45 rpm
(Pre) amplificador incorporado Si 78rpm
PR BB ITEER Si Perfiles Bluetooth® compatibles A2DP
Altavoces incorporados Si AVRCP
Altavoz RMS (") HFP
Altura del brazo ajustable Si Potencia pico del altavoz 18 W
Cable de alimentacion lado A USB
Cable de alimentacion lado B Enchufe de corriente Informacion de empaque
continua Marca Nedis
Canales del altavoz 2.0 Referencia TURN210BK
Cantidad de productos por paquete 1 uds. EAN single product: 5412810314621
Capacidad de la bateria 1200 mAh EAN Inner carton:
Codecs Bluetooth® compatibles SBC EAN Outer carton: 5412810385164
Color Negro Envase Giftbox
Rojo Contenido del envase Tocadiscos
Conector de alimentacion UsSB Cable de carga
Conexion de entrada de potencia de DC 11 x & mm
dispositivo
Corriente de Entrada 1.5A Cantidad L Ax Almm) - Peso
Cubierta de proteccion St ! 16smm 305mm  395mm 32008
Disenio de la placa giratoria Maleta g 4smm  325mm 410mm 73208
Frecuencia de respuesta 80 Hz - 20 kHz
Funcién de parada automatica St
Longitud del cable de alimentacion 0.50 m
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Maximo poder de transmicién 4 dBm E -
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Maximo tiempo de bateria 4 horas

Maximo tiempo de carga de la bateria 3 horas

Opciones de velocidad de rotacion 33 rpm
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