Plato Tocadiscos | 33 / 45 / 78 rpm | Transmision por correa | 1x Stereo RCA | Bluetooth® | 18 W | |||||| |||||| ||||
(Pre) amplificador incorporado | Conversion a MP3 | ABS / MDF | Negro | AR Al

Especificaciones de los productos TURN300BK: Informacion de empaque:
(Pre) amplificador incorporado Si Funcion de parada automatica Si Potencia pico del altavoz 18 W Marca Nedis
Aguja de repuesto incluida St Interruptores 1x USB Rango de frecuencia de 2400 - 2483.5 Referencia TURN300BK
Altavoces incorporados Si Longitud del cable de transmiCién MHz EAN Single prOdUCt 5412810314645
1.50m
Altavoz RMS 6 W alimentacion Rango de senal de Bluetooth® 10 m EAN Inner Carton
Altura del brazo ajustable S Materiales ABS Relacion sefal a ruido (SNR) 40 dB EAN Outer Carton 5412810385188
Canales del altavoz 2.0 MDF Salida de conexiones 1x Stereo RCA Envase Giftbox
.. - . . Contenido del envase Tocadiscos

Cantidad de productos por paguete 1 uds. Maximo alcance de transmicion _ Salida de sonido Stereo

de antena 0 dBi ) o _ Cable de carga
Codecs Bluetooth® compatibles SBC Tamano de vinilo compatible 10 ) )

Maximo poder de transmicion 4 dBm 192" Leer mas en linea
Color Negro

Opciones de velocidad de rotacion 7 m

. . Euro / Type C 33 rpm Cantidad L x A X A (mm) Peso
Conector de alimentacion o _
(CEE 7/16) Tecnologia inalambrica 1 170 mm 435mm 435mm 4400¢g
. - 45 rpm tibl Bluetooth® 2 455 mm 465mm 455mm 9720 g
Conexion de entrada de potencia de compatible
_ o DC11 x4 mm 28 rom 5
dispositivo P Tension de entrada 5V DC
Conversién a MP3 USB Perfiles Bluetooth® compatibles = A2DP | | - Alimentado por
Tipo de fuente de alimentacion

Cubierta de proteccion Si AVRCP la red
Diseno de la placa giratoria Regular HFP Tipo de plato Manual
Frecuencia de respuesta 80 Hz - 20 kHz Transmision por

Tipo de Unidad
correa
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