RF | Intrauditivo | Maximo tiempo de bateria: 6 horas | 25 m | Audio
Analogico | Muelle de carga | Control de equilibrio | Ayuda para
personas con problemas de audicion | Antracita

Requiere baterias (incluidas) N/A

Especificaciones de los productos

Amplificacion de micréfono ST Tamafio del driver 20 mm
Auriculares adicionales suministrados ST Tecnologia inalamobrica compatible RF
Tension de entrada 8V DC

gl\fgi(g?é?‘ara personas con problemas de S Tiempo de espera maximo 4 horas
Baterias incluidas si Tipo de auriculares Intrauditivo
Cantidad de productos por paquete 1 uds.
Capacidad de la baterfa 380 mAh Informacion de empaque
Color Antracita Marca Nedis
Conector de alimentacion Euro / Type C (CEE Referencia HPRFO20AT

7/16) EAN single product: 5412810316076
Conexion de entrada de potencia de DC 9.0 x 3.5 mm EAN Inner carton:
dispositivo EAN Outer carton:
Control de agudos ST EvEse Giftbox
Control de equilibrio st Contenido del envase Auriculares Inalambricos
Control de graves ST ThensniEer
Corriente de Entrada 0.4A
Estacion de transmision Si -
Frecuencia de respuesta 30 Hz - 10 KHz Cantidad Lx Ax Almm)  Peso
Interruptores 1x 3.5 mm ! 170mm 8Omm - 260mm 540g

1x TosLink 10 350mm  283mm 445mm 6000g
Longitud de adaptador de corriente del cable 1.80m
Materiales ABS
Maximo alcance de transmicion de antena 0 dBi
Maximo poder de transmicion 5dBm E 1'.‘ E
Maximo tiempo de bateria 6 horas L =r
Maximo tiempo de carga de la bateria 3 horas
Muelle de carga St 2810]l316076 E
Rango de frecuencia de transmicién 863 - 865 MHz
Rango de senal de RF (linea de vision) 25m

Recargable St
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