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Enchufe de RF | 433 MHz | IP44 | 2300 W | Toma de corriente / Type F (CEE 7/7) | -20 - 50 °C | 
Negro / Verde

Especificaciones de los productos RFPO110FBK: Información de empaque:
 Cantidad de productos por paquete  1 uds. 

 Color  Negro 

 Verde 

 Conector de alimentación  Type F (CEE 7/7) 

 Conexión de entrada de potencia de 
dispositivo 

 Toma de corriente 
/ Type F (CEE 7/7) 

 Corriente de Entrada  10 A 

 Corriente de salida  10 A 

 Estanqueidad  IP44 

 Materiales  Polypropylene 

 Packaging 
 Gift Box with Euro 
Lock 

 Potencia de salida  2300 W 

 Rango de temperatura en la que 
opera 

 -20 - 50 °C 

 Salida(s) de potencia 
 Toma de 
corriente / Type 
F (CEE 7/7) 

 Tecnología inalámbrica 
compatible 

 433 MHz 

 Tensión de entrada  250 V AC 

Marca Nedis

Referencia RFPO110FBK

EAN single Product 5412810319244

EAN Inner Carton

EAN Outer Carton 5412810374403

Envase Giftbox with eurolock

Contenido del envase Conector inteligente

Guía de inicio rápido

Cantidad L x A x A (mm) Peso
1 65 mm 155 mm 110 mm 190 g
40 280 mm 355 mm 450 mm 8160 g
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