Luz de estado de animo SmartLife | Wi-Fi | Redondo | | 360 Im | Calido a frio blanco / RGB | 2700 - |||||| ||||||||||
6500 K| 5 W | Cristal | 1 uds. Sl4128101525655

Especificaciones de los productos WIFILM10CWT: Informacion de empaaue:
Marca Nedis
App disponible para Android™ Corriente de Entrada 0.75A Rango de frecuencia de 2412 - 2484 Referencia WIFILM10CWT
10S Duracién media de la lampara 20000 h transmicion MHz EAN single Product 5412810328635
Cantidad de productos por paquete 1 uds. EPRELID 940739 Rango de temperatura en la que 20 - 45 °C EAN Inner Carton
opera
Clase energética G Equivalencia en vatios 5W P EAN Outer Carton 5412810382170
Regulable por aplicacion Si - -
Color Blanco Estanqueidad IP20 2 2oL Envase Giftbox with eurolock
Tecnologia inalambrica i i
Color de | Calido a frio Flujo luminoso estimado 360 Im ﬁl Wi-Fi SO ORI ENEED | (Tl
olordeluz compatible Adaptador de alimentacion (UE
blanco Forma de la lampara Redondo P (UE)
) Temperatura de color 2700 - 6500 K
RGB Indice de reproduccion cromatica _
_ _ _ 80 Tension de entrada 5V DC Cantidad Lx AX A(mm) Peso
Compatible con Nedis® SmartLife (Ra) 1 270 mm 270 mm 270 mm 1080 g
_ B Euro / Type C Longitud del cable de 4 570 mm 295 mm 560 mm 5920 ¢
Conector de alimentacion _ » 2.0m
(CEE 7/16) alimentacion
Conexion de entrada de potencia de Materiales Cristal
_ - Micro USB
dispositivo Méaximo alcance de transmicion 3 dBi
: i
Consumo de energia por 1000 horas de antena
0.75 kWh
Maximo poder de transmicion 16 dBm
Consumo maximo de energia 5W 10000 Ciclos de

Ndmero de ciclos de conmutacion »
Conmutacion
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