LK@24fps | 12.0 MPixel | 2.4 " | LCD | Sensor de estacionamiento |
Deteccion de movimiento | Vista nocturna | Negro

Especificaciones de los productos Pantalla Lco
P L Resolucion de foto compatible 1.3 MPixel
Angulo de vision 140 °
10.0 MPixel
Cantidad de productos por paquete 1 uds. xe
12.0 MPixel
Capacidad de la bateria 180 mAh 0 MPixe
2.0 MPixel
Capacidad maxima de tarjeta de memoria 128 GB 3.0 MPixel
admitida :
Color Negro 5.0 MPixel

Conector de alimentacion e

Informacion de empaque
Conexion de entrada de potencia de Micro USB

) o Marca Nedis
dispositivo
. Referencia DCAM44BK
Corriente de Entrada 1.0A
. . . EAN single product: 5412810329366
Deteccion de movimiento Si
- . " EAN Inner carton:
Estabilizador de imagen Si
X EAN Outer carton: 5412810382651
Formato de imagen JPG
. Envase Giftbox
Formato de video MP4
- . Contenido del envase Camara UHD 4K
Grabacion en bucle Si
Soporte de montaje para la camara

Idioma del producto Aleman b L
Checo
Espaiiol Cantidad Lx Ax A(mm) Peso
Finlandés 1 110mm 110mm 155mm 320¢g
Francés 20 255mm 320mm 585mm 7060§g
Holandés
Hingaro
Inglés
Italiano
of0
Sueco

Longitud del cable de alimentacién 3.00 m =

Materiales ABS 2810]|I329366 E
Plastico

Maxima resolucion de video LK@24fps

Maximo tiempo de bateria 10 min

Micréfono incorporado Si

Modo de lapso de tiempo Si

Modo de reproduccion St
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