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 Hoja de datos | Micrófono 
20 Canales | 1 micrófono | Cardioide | 70 Hz - 13 kHz | 1000 Ohm | -95 
dB | Control de Volumen | Negro
Marca: Nedis  | Referencia: MPWL200BK  | Product EAN number: 5412810330829

 Especificaciones de los productos 
 Altura del receptor  125 mm 

 Ancho del receptor  35 mm 

 Cantidad de micrófonos incluidos  1 micrófono 

 Cantidad de productos por paquete  1 uds. 

 Color  Negro 

 Conector de alimentación  Euro / Tipo-C (CEE 
7/16) 

 Control de Volumen  Sí 

 Frecuencia de operación  640.5 - 659.5 MHz 

 Frecuencia de respuesta  70 Hz - 13 kHz 

 Impedancia  1000 Ohm 

 Interruptor de encendido/apagado integrado  Sí 

 Materiales  ABS 

 Metal 

 Máximo poder de transmición  14 dBm 

 Número de antenas  1 

 Número de canales  20 Canales 

 Patrón polar  Cardioide 

 Peso del receptor  20 g 

 Profundidad del receptor  23 mm 

 Rango de señal (línea de visión)  50 m 

 Requiere baterías (no incluidas)  4x AA/LR6 

 Salida de conexiones  1x 6.35 mm 

 Sensibilidad  -95 dB 

 Tensión de entrada  6 V DC 

 Tipo de fuente de alimentación  Alimentado por 
baterias 

 Tipo de micrófono  Inalámbrico 

 Tipo de señal  UHF 

 Información de empaque 
Marca Nedis

Referencia MPWL200BK

EAN single product: 5412810330829

EAN Inner carton:

EAN Outer carton: 5412810384143

Envase Giftbox

Contenido del envase Micrófono inalámbrico

Cubierta de espuma

Cantidad L x A x A (mm) Peso

1 115 mm 70 mm 280 mm 391 g

20 355 mm 255 mm 570 mm 8500 g
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