Capacidad del deposito de agua: 3 1| 3 Velocidades | 270 m*/h |
Oscilacion | Mando a distancia | Temporizador de apagado

Especificaciones de los productos Salida de aire ajustable Si
Alimentacién 80W Temporizador de apagado Si
Balanceo de aire automatico St Tensidn de entrada 220-240VAC
i 50/60 Hz
Cantidad de productos por paquete 1 uds.
Capacidad del depdsito de agua 31 Tipo de fuente de alimentacion I-\ILmentado porla
re
Capacidad para una habitacion 0-37.5m’
Circulacion de aire 270 m’/h
Color Negro Informacion de empaque
Con ruedas Si Marca Nedis
Referencia COOL115CBK
Conector de alimentacion Euro / Type-C (CEE _
7/17) EAN single product: 5412810333165
Consumo maximo de energia 80w EAN Inner carton:
Control a través de la aplicacién movil No EAN Outer carton: 5412810370818
Deposito de agua extraible No Envase Giftbox
Espacio de almacenamiento de cable No Contenido del envase Refrigerador de aire
Indicador de nivel de agua ST Control remoto
Longitud del cable de alimentacion 1.50 m
Mandoa distancia Si Cantidad Lx Ax A(mm) Peso
Mango integrado Si 2 570mm 615mm 310mm 9000 g
Materiales Plastico

Enfriamiento /

Modos de funcionamiento Deshumidificacién /

Ventilador
Modos de viento Normal / Naturaleza /
Sueiio
Monitor LED
Mévil St
| 5l412810[1333165
Nivel maximo de ruido 55dB
Ndmero de configuraciones de velocidad 3 Velocidades
Oscilacion ST

Rendimiento maximo de evaporacion 0.801
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