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Alarma de Monóxido de Carbono | Alimentado por baterias | Duración de la batería hasta: 5 Años | 
Con botón de pausa | Con botón de prueba | 85 dB | Blanco

Especificaciones de los productos DTCTCO40WT: Información de empaque:
 Baterias incluidas  Sí 

 Cantidad de productos por paquete  1 uds. 

 Color  Blanco 

 Con botón de pausa  Sí 

 Con botón de prueba  Sí 

 Duración de la batería hasta  5 Años 

 Incluye material de montaje  Sí 

 Materiales  ABS 

 Pantalla incluida  Sí 

 Rango de temperatura en la que 
opera 

 -10 - 40 °C 

 Requiere baterías (incluidas)  2x AA/LR6 

 Sonido  85 dB 

 Tensión de entrada  3 V DC 

 Tipo de detector 
 Monóxido de 
Carbono (CO) 

 Tipo de fuente de alimentación 
 Alimentado por 
baterias 

 Vida útil del sensor  10 Años 

 Vida útil en años  5 Años 

Marca Nedis

Referencia DTCTCO40WT

EAN single Product 5412810334889

EAN Inner Carton

EAN Outer Carton 5412810397631

Envase Giftbox

Contenido del envase Detector de CO

Material de montaje

Leer más en línea

Cantidad L x A x A (mm) Peso
1 130 mm 50 mm 135 mm 291 g
60 420 mm 295 mm 555 mm 18380 g
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