Bombilla SmartLife LED Filamento | Wi-Fi | E27 | 360 Im | 4.9 W | Calido a frio blanco | 1800 - 6500
K | Cristal | Android™ / 10S | Bulbo | 1 uds.

Especificaciones de los productos WIFILRT10A60:

Acabado de lampara
Altura del bulbo
Angulo de haz

App disponible para

Base
Cantidad de productos por paquete
Clase energética

Color
Color de luz
Compatible con

Consumo de energia por 1000 horas

Consumo maximo de energia

Diametro de bulbo

Dorado
105 mm
320 °
Android™
10S

E27

1 uds.

G

Blanco

Calido a frio

blanco

Nedis® SmartLife

4.9 kWh

49W

60 mm

Duracion media de la lampara
EPRELID

Equivalencia en vatios

Flujo luminoso estimado
Forma de la lampara

Fuente luminosa

Indice de reproduccion cromatica
(Ra)

Materiales

Maximo alcance de transmicion

de antena

Maximo poder de transmicion
Ndmero de ciclos de conmutacion

Namero de lamparas en el

embalaje.

10000 h
776660
40 W
360 Im
Bulbo
LED

80

Cristal

1 dBi

17 dBm

15000 Ciclos de

Conmutacion

1 uds.

Packaging

Rango de frecuencia de

transmicion

Rango de temperatura en la que

opera

Tecnologia

Tecnologia inalambrica

compatible
Temperatura de color

Tension de entrada

Gift Box with

Euro Lock

2412 - 2472
MHz

-20-45°C

Filamento LED

LED

Wi-Fi

1800 - 6500 K

220 - 240V AC

5L12810335398"

Informacion de empaque:

Marca

Referencia

EAN single Product
EAN Inner Carton
EAN Outer Carton
Envase

Contenido del envase

Cantidad
1

10

50

Nedis

WIFILRT10A60
5412810335398
5412810410927
5412810410934
Giftbox with eurolock
» Bombilla inteligente

= Guia de inicio rapido

L x A x A(mm) Peso
135mm 65mm 74¢g
265mm 330 mm 889 ¢g
350 mm 285 mm 375mm 4800¢g

65 mm

75 mm

AN


https://Nedis.es/WIFILRT10A60
https://Nedis.es/WIFILRT10A60
https://Nedis.es/WIFILRT10A60

