LK@10fps | 48.0 MPixel | 4 MPixel CMOS | IP66 | IR negro sin brillo |
Vision nocturna | I:\ngulo de vision: 90 ° | Sensor de Movimiento |
Angulo de deteccion: 60 ° | Rango de detecci6n: 20.0 m | Tamaiio de
pantalla: 2.3 " | Pantalla LCD | Marron / Verde

Especificaciones de los productos Resolucion de video compatible 720p@30fps
Angulo de deteccion 60 ° Resolucion maxima de la foto 48.0 MPixel
p L Salida de conexiones 1x 3.5 mm AV
Angulo de vision 90 °
Cantidad de LED 45 LED's USB Micro-B
. Hembra
Cantidad de productos por paquete 1 uds.
Sensor de imagen 4 MPixel CMOS
Capacidad maxima de tarjeta de memoria 512 GB Semgarab MevifiEme si
admitida
Tamafiod tall 23"
Color Marron amano de pantaia
Verde
Duracion del Video 300s Informacion de empaque
Estanqueidad 1P66 Marca Nedis
Formato de imagen JPEG Referencia WCAM250GN
Formato de video AVI EAN single product: 5412810405794
Funcién de lapso de tiempo St EAN Inner carton:
Interruptores Energia DC EAN Outer carton: 5412810405954
Materiales ABS Envase Giftbox
Maxima resolucion de video 4K@10fps Contenido del envase Camara para la naturaleza
Maximo tiempo de bateria 345600 min Correa de montaje
Modo de reproduccion ST
Pantalla PantallaLCD Cantidad Lx Ax A(mm) Peso
Rango de deteccion 200m 20 345mm  250mm 520 mm 8380¢g
Rango de temperatura en la que opera -30-70"°C
Requiere baterias (no incluidas) 8x AR/LR6
Resistencia a los golpes ST
Resolucion de foto compatible 16.0 MPixel
20.0 MPixel E E
3.0 MPixel g -
30.0 MPixel
4.0 MPixel
12810]l405 H
48.0 MPixel
5.0 MPixel
8.0 MPixel
Resolucion de video compatible 1080p@30fps
2.7K@15fps
480p@30fps

4LK@10fps
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