Convertidor Audio Digita | 1 via | Interruptores: Energia DC / Entrada HDMI ™ | Salida de
conexiones: 1x audio coaxial / 1x TosLink hembra | Automatico | Antracita

511412810 404599||

Especificaciones de los productos ACON3425AT:

Informacion de empaque:

Bitrates soportados 192 kHz 24-bit Indicador LED de encendido Si Marca Nedis
_ B USB Micro B Interruptor de alimentacion No Referencia ACON3425AT
Cable de alimentacion lado A _
Macho Interruptores Energia DC EAN single Product 5412810404599
Cable de alimentacion lado B CEE 7/7 Entrada HDMI ™ EAN Inner Carton 5412810407095
Cantidad de productos por paquete 1 uds. Materiales ABS EAN Outer Carton 5412810404605
Col Antracit ) ‘ Envase Box
olor LC e Método de control Automatico |
. . Contenido del envase 1x convertidor de audio digital
Conector de alimentacion Euro (CEE 7/16) <=k de maredanes T e e
. : : Leer mas en linea
Conexion de entrada de potenciade Corriente 1x TosLink
dispositivo continua
hembra Cantidad L x A x A(mm) Peso
Corriente de Entrada 0.6 A Tensién de entrada 5\ DC 1 65mm 185mm 115mm 151¢g
Direccion de transferencia de datos = 1 via Convertidor de 20 330mm 240 mm 360 mm 3220¢g
Tipo de dispositivo 40 345mm 505 mm 380 mm 7100
Formatos soportados Dolby Digital 5.1 P P audio digital mm mm mm 5
DTS _ _ » Alimentado por
Tipo de fuente de alimentacion
LPCM la red



https://Nedis.es/ACON3425AT
https://Nedis.es/ACON3425AT
https://Nedis.es/ACON3425AT
https://Nedis.es/ACON3425AT
https://Nedis.es/ACON3425AT
https://Nedis.es/ACON3425AT

