Wi-Fi | Alimentado por baterias | Vida atil del sensor: 10 Anos | EN
14604 | Max. vida de bateria: 24 Meses | 85 dB | Blanco | 3 uds.

Especificaciones de los productos

Informacion de empaque

App disponible para Android™ Marca Nedis
10S Referencia WIFIDS20WT3
Cantidad de productos por paquete 3 uds. EAN single product: 5412810407422
Color Blanco EAN Inner carton: 5412810408344
Compatible con Nedis® SmartLife EAN Outer carton: 5412810408351
Con botén de pausa Si Envase Giftbox with eurolock
Con botén de prueba St Contenido del envase Detector de humo
Conformidad EN EN 14604 Cinta adhesiva
Consumo maximo de energia 1.5W
Control a través de la aplicacién movil St Cantidad Lx Ax A(mm)  Peso
Corriente de Entrada 1.4A 1 105mm 100mm 105mm 328g
Incluye material de montaje ST 6 215mm 120mm 320mm 2160g
Materiales Plastico 24 335mm 260mm 445mm 9400g
Max. vida de bateria 24 Meses
Maximo alcance de transmicion de antena 3 dBi
Maximo poder de transmicion 20 dBm
Rango de frecuencia de transmicién 2412 - 2472 MHz
Rango de temperatura en la que opera -10-50 °C
Requiere baterias (incluidas) 1x CR123A
Sonido 85dB
Tecnologia inalambrica compatible Wi-Fi
Tension de entrada 3V DC
Tipo de energia de bateria CR123A

Tipo de fuente de alimentacion

Alimentado por

baterias
Vida Gtil del sensor 10 Afios
Vida Gtil en afios 10 Aiios
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