Canales del altavoz: 2.1 | Alimentado por lared | 3.5 mm Macho | 75 W
| LED | Control de Volumen

Especificaciones de los productos

Canales del altavoz
Cantidad de productos por paquete
Color

Conector A
Conector de alimentacion

Control de Volumen

Corriente de Entrada

Dispositivo

lluminacioén ajustable
Interruptores

Longitud del cable de alimentacion
Mando a distancia

Mid-range size
Opciones de bajo

Pico de poder
RMS

Salida de sonido
tamario de woofer

Tension de entrada
Tipo de fuente de alimentacion

Tipo de iluminacion

2.1 Marca
1 uds. Referencia
Negro EAN single product:

3.5 mm Macho EAN Inner carton:

Euro / Tipo-C (CEE EAN Outer carton:
7/16) Envase

ST Contenido del envase
25A

Escritorio

No

2x (2x RCA Hembra)

1.20 m

No

3"

Cantidad
1
3

Bass Control /
Including Subwoofer

75W

25W

Stereo

5"

220- 240V AC

Alimentado por la red

LED

5‘4128104 20

113

Informacion de empaque

Nedis
GSPR41021BK
5412810411320

5412810412259
Giftbox
Conjunto de altavoces 2.1

Manual

Lx Ax A(mm) Peso
245mm 330mm 305mm 3950¢g
330mm 355mm 755mm 13480¢g



https://Nedis.es/GSPR41021BK
https://Nedis.es/GSPR41021BK
https://Nedis.es/GSPR41021BK

