2.4 GHz | Supraaural | Maximo tiempo de bateria: 8 horas | 25 m |
Audio Digital | Muelle de carga | Negro

Especificaciones de los productos Tipo de auriculares Supraaural
Baterias incluidas Si Tipo de banda para la cabeza Ajustable
Tipo d ia de baterf: AAA
Cantidad de productos por paquete 1 uds. ipo de energia de bateria
Capacidad de la bateria 550 mAh Tipo de fuente de alimentacién Alimentado por
baterias
Color Negro

Conector de alimentacion

Conexion de entrada de potencia de
dispositivo

Euro / Tipo-C (CEE
7/16)

DC4.0x 1.7 mm

Alimentado por la
red

Informacion de empaque

Corriente de Entrada 0.55A Marca Nedis
Estacion de transmision ST Referencia HPRF321BK
Frecuencia de respuesta 30 Hz - 20 kHz EAN single product: 5412810412181
Interruptores 1x audio coaxial EAN Inner carton:

1x RCA EAN Outer carton: 5412810412327

1x TosLink Envase Giftbox
Longitud de adaptador de corriente del cable 1.80m Contenido del envase Auriculares RF para televisores

2x pilas recargables AAA

Materiales ABS

Piel
Maximo alcance de transmicion de antena  -2.2 dBi Cantidad Lx Ax A(mm)  Peso
Maximo poder de transmicién 7.03 dBm 1 120mm  320mm  225mm 1167g
Maximo tiempo de bateria 8 horas 6 390mm  350mm  465mm 7800 g
Maximo tiempo de carga de la bateria 5 horas
Muelle de carga St

Rango de frecuencia de transmicion

2406 - 2472 MHz

Rango de sefal de RF (linea de vision) 25m E 1 y E
Recargable ST r
Requiere baterias (incluidas) 2x AAA/HRO3

Tamafio del driver 40 mm 5l412810[l4121

Tecnologia inalambrica compatible 2.4 GHz

Tension de entrada 5V DC

Tiempo de espera maximo 120 horas
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