3x90Im | Zigbee 3.0 |3 x3 W | RGB | 2700 K | Aluminio | Android™ /

10S

Especificaciones de los productos

App disponible para

Cantidad de productos por paquete
Clase energética

Color

Color de luz

Compatible con

Conector de alimentacion

Consumo de energia por 1000 horas
Duracion media de la lampara
EPRELID

Estanqueidad

Flujo luminoso estimado

Forma de la lampara

Ganancia de la antena

indice de reproduccién cromatica (Ra)
Materiales

Poder del radio transmisor

Rango de frecuencias

Rango de temperatura en la que opera
Regulable por aplicacion

Tecnologia inalambrica compatible

Temperatura de color

Tension de entrada

Tipo de cable

Android™

10S

3 uds.

G

Negro

RGB

Nedis® SmartLife

Bloque de terminales

de conexion por
tornillo

9 kWh
30000 h
1592495
IP65
3x90Im
Spot

16 dBi

80
Aluminio
20 dB/m
2412 - 2484 MHz
-20-40°C
St

Zigbee 3.0
2700 K

220 - 240V AC50/60
Hz

HO3VV-F 4 x 0.50
mm’

HO3VVH2-F
2x0.75mm’*

Tipo de fuente de alimentacién

Tipo de lampara

Vataje

Alimentado por la
red

Destacar

3x3W

Informacion de empaque

Marca

Referencia

EAN single product:
EAN Inner carton:
EAN Outer carton:
Envase

Contenido del envase

Cantidad

12810/14444

58

Nedis
ZBLOS10RGBW3
5412810444458

5412810445578
Giftbox
Luces de espiga (3x)

Materiales de instalacion

Lx Ax A(mm) Peso
160mm  195mm 180 mm 1840¢g
380mm 220mm  470mm 11500 g
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https://Nedis.es/ZBLOS10RGBW3
https://Nedis.es/ZBLOS10RGBW3
https://Nedis.es/ZBLOS10RGBW3

