Pantalla Doble | 1080p@30fps | 12 MPixel | Sumergible hasta: 30.0 m
| 70 min | Wi-Fi | App disponible para: Android™ / 10S | Monturas

incluidas | Negro

Especificaciones de los productos

Angulo de vision 140 °
App disponible para Android™
10S
Cable de alimentacion lado A USB-A
Cable de alimentacion lado B usB-c™
Cantidad de productos por paquete 1 uds.
Capacidad de la bateria 900 mAh
Capacidad maxima de tarjeta de memoria 64 GB (no incluido)
admitida
Color Negro
Conexion de entrada de potencia de USB-C ™
dispositivo
Corriente de Entrada 1.0A
Deteccion de movimiento Si
Estabilizador de imagen ST
Formato de imagen JPEG
Formato de video AVI
Funci6n de lapso de tiempo No
Funcion de rafaga St
GPS No
Grabacion en bucle ST
Longitud del cable de alimentacion 0.80 m
Materiales ABS

Maxima resolucion de video 1080p@30fps
Maximo alcance de transmicion de antena 0.5 dBi
Maximo poder de transmicion 20 dBm
Maximo tiempo de bateria 70 min

Modo de reproduccién Tarjeta microSD

USB Cable

Wi-Fi
Monturas incluidas St
Ndmero de monturas 4 uds.

Ndmero de pantallas Pantalla Doble

Pantalla Pantalla TFT

Rango de frecuencia de transmicion 2412 - 2472 MHz

1.3 MPixel
10.0 MPixel
12.0 MPixel
3.0 MPixel
5.0 MPixel

Resolucion de foto compatible

Informacion de empaque

Marca Nedis
Referencia ACAM31BK

EAN single product: 5412810448715
EAN Inner carton:

EAN Outer carton: 5412810448807
Envase Box

Contenido del envase Carcasa impermeable

Bateria
Cantidad Lx Ax A(mm) Peso
1 105mm  240mm 105mm 520¢g
10 235mm  260mm 540 mm 5640 g
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