Rango maximo: 1500 m | Maximo control de volumen: 120 dB |
Microfono Desmontable | Sirena incorporada | Bluetooth® | Funcion de
grabacion | Reproduccion USB | Bandolera | Blanco / Negro

Especificaciones de los productos Tipo de micréfono Micréfono
Desmontable
Altavoz RMS 25W
. Version de Bluetooth® 5.0
Bandolera Si
Cantidad de productos por paquete 1 uds.

. o . , Informacion de empaque
Capacidad maxima de tarjeta de memoria 128 GB (no incluido)

admitida Marca Nedis
Codecs Bluetooth® compatibles SBC Referencia MEPH250WT
Color Blanco EAN single product: 5412810455522
Negro EAN Inner carton:
Corriente de Entrada 2.1A EAN Outer carton: 5412810455553
Funcién de grabacion ST Envase Box
Interruptores USB-A Hembra Contenido del envase Megéafono
Materiales ABS Correa para el hombro
Maximo control de volumen 120dB
Perfiles Bluetooth® compatibles A2DP Cantidad Lx Ax A(mm)  Peso
ATT 1 260mm  365mm  240mm 1840 ¢g
Avcrp 4 510 mm 385mm 505mm 8420¢g
AVDTP
AVRCP
GAP
HFP
SPP E T E
Rango de frecuencia de transmicién 2402 - 2480 MHz
Rango de senal de Bluetooth® 10m “““”“ ‘ ‘ ‘ | E r
Rango maximo 1500 m 51412810/[455522 E
Reproduccién USB Si
Requiere baterias (no incluidas) 8x C/LR14
Sirena incorporada St
Tamano del driver 230 mm
Tecnologia inalambrica compatible Bluetooth®
Tension de entrada 12V DC
Tiempo de grabacion maximo 650 s
Tipo de fuente de alimentacion Alimentado por

baterias
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