Alecto

Especificaciones de los productos

Adaptador de red o cable de alimentacion
tipo 1

Adaptador de red o tension de entrada de la
fuente de alimentacion 1

Alarma / aviso de hielo

Alarma dual

Alcance

Alcance efectivo hasta

Amanecer

Analdgico o Digital

Barémetro

Bateria 1 recargable

Bateria 1 reemplazable / incorporada
Bateria 2 recargable

Baterfa 2 reemplazable / integrada
Bateria de reserva

Baterias incluidas

Campo abierto hasta

Cantidad de productos por paquete
Cantidad maxima de sensores
Carga con célula solar

Color

Color de pantalla

Conector de alimentacion

Conexion a plataformas meteorologicas
Conexion del sensor exterior

Diagonal de la pantalla

Plugin mains adapter,
low voltage cable
fixed to adapter (e.g.
DECT phone)

Red eléctrica 100-240
V AC

No

No

30m

30.0000 m

No

Digital

St

No

Sustituible

No

Sustituible

ST

No

100.0000 m

2 uds.

1

No

Bambi

Blanco

Multicolor

Euro / Type C (CEE
7/16)

No aplicable

Sin cable

14.5 cm

Direccién del viento
Fase lunar
Funcién de despertador

Higrometro

Higrometro de humedad en porcentaje

No
St
Si
St

Exterior

Informacion de empaque

Marca

Referencia

EAN single product:
EAN Inner carton:
EAN Outer carton:

Envase

Contenido del envase

Cantidad
1
20

12412|58

Alecto
WS-1560
8712412585410

8712412585427

Giftbox

Unidad interior de la estacion
meteoroldgica

Sensor exterior met display

Lx Ax A(mm) Peso
180mm 180mm 78 mm 460g
305mm 380mm 430mm 9800¢g
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