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Convertidor Audio Digita

2 via | Interruptores: Energia DC / 3 entradas HDMI ™ | Salida de
conexiones: 1x 3.5 mm / 1x TosLink / 2x salida HDMI ™ | Automatico /
Presionar el boton | Antracita

L TV

Este puente de Nedis divide la senal eARC en ARCy
eARC. Es compatible con los formatos de audio de alta
velocidad de bits mas recientes (192 kHz), incluidos DTS
Master, DTS:X, Dolby TrueHD v Dolby Atmos, entre otros,
para los dispositivos de entretenimiento en casa del
usuario.

El convertidor divide la sefal eARC de los dispositivos
eARC en una senal ARC para la television y en eARC para
la barra de sonido vy el sistema de entretenimiento HiFi.
El dispositivo es compatible con CEC, por lo que puede
utilizar el mando a distancia del televisor para ajustar el

sonido de la barra de sonido y encender/apagar los
dispositivos conectados.

Leer mas en linea
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Caracteristicas
= 3x entradas HDMI™ a 1x salida HDMI™ eARC +

salida optica + salida de 3,5 mm Formatos de
audio de alta velocidad de bits de 192 kHz, DTS
Master, DTS:X, Dolby TrueHD y Dolby Atmos

Correccion de sincronizacion labial Separacion de
video v audio

Leer mas en linea

nedis
HDMI™ eARC coordinator & extractor & switch
3xHDMI™ - HDMI™ + HDMI™ eARC + Toslink + 3.5 mm Audio
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