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Laminointikone | Kuuma & Kylmä | A3 | 300 mm/min | Automaattinen virrankatkaisu | 
Verkkovirtakäyttöinen | Valkoinen

Tuotteen tekniset tiedot LAMI110BKA3: Pakkaustiedot:
 Arkin enimmäispaksuus  125 µm 

 Automaattinen virrankatkaisu  Kyllä 

 Laminointityyppi  Kuuma & Kylmä 

 Maksimi virrankulutus  360 W 

 Materiaali  Muovi 

 Nopeus  300 mm/min 

 Pakkauksessa olevien tuotteiden 
määrä 

 1 kpl 

 Paksuus  125 µm 

 Paperin muoto  A3 

 Tulojännite 
 220 - 240 V AC 50 Hz 

 Tulovirta  2.5 A 

 Väri  Valkoinen 

 Virtakaapelin pituus  1.24 m 

 Virtalähteen tyyppi Verkkovirtakäyttöinen 

 Virtapistoke 
 Euro/Tyyppi C (CEE 
7/16) 

Merkki Nedis

Tuotekoodi LAMI110BKA3

EAN single Product 5412810268696

EAN Inner Carton

EAN Outer Carton 5412810378470

Pakkaus Giftbox

Pakkaussisältö 1 x laminointilaite

käyttöohje

Määrä L x W x H (mm) Paino
1 70 mm 105 mm 525 mm 1180 g
12 290 mm 335 mm 545 mm 14620 g
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