Paristokayttoinen | Pariston ika jopa: 1 Vuotta | Linkitettava | EN
14604 | Testipainikkeella | 85 dB | ABS-Muovi | Valkoinen

Tuotteen tekniset tiedot
Aani

Akun tyyppi

Anturin kayttoika

EN-hyvaksynta

Halkaisija

Halyttimia linkitettavissa enintadn
Lahetysteho

Linkitettava

Materiaali

Mittausalue

Pakkauksessa olevien tuotteiden madra
Pariston ika jopa
Pysaytyspainikkeella
Sertifiointimerkki

Sisaltaa kiinnitystarvikkeet
Taajuusalue

Testipainikkeella
Toimintalampétila-alue

Tuettu langaton tekniikka
Tulojannite

Tunnistintyyppi

V/aatii paristot (sisaltyvat)

Vari

Virtaldhteen tyyppi

85dB

9V Paristo
AA

10 Vuotta
EN 14604
127 mm
Rajoittamaton
7.84 dB/m
Kylla
ABS-Muovi
0-3m

1 kpl

1 Vuotta

Ei

ce

Kylla
433.05 - 434.79 MHz
Kylla
-10-40 °C
433 MHz
9V DC
Savu

2x 9V/6F22
6x AA/LR6
Valkoinen

Paristokayttoinen

Pakkaustiedot

Merkki

Tuotekoodi

EAN single product:

EAN Inner carton:

EAN Outer carton:

Pakkaus

Pakkaussisalto

Maara

12

51412

810 269181“

Lx W x
555mm 150 mm 375 mm 8054¢g

Nedis
DTCTSC10WT2
5412810269181

5412810378968
Giftbox with eurolock
= 2x savuhalytin

= 2x 9 V paristo
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