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Savuvaroitin | Paristokäyttöinen | Pariston ikä jopa: 10 Vuotta | EN 14604 | Pysäytyspainikkeella | 
Testipainikkeella | 85 dB | ABS-Muovi | Valkoinen

Tuotteen tekniset tiedot DTCTSL30WT: Pakkaustiedot:
 Ääni  85 dB 

 Anturin käyttöikä  10 Vuotta 

 EN-hyväksyntä  EN 14604 

 Halkaisija  102 mm 

 Linkitettävä  Ei 

 Materiaali  ABS-Muovi 

 Mittausalue  0-3 m 

 Pakkauksessa olevien tuotteiden 
määrä 

 1 kpl 

 Pariston ikä jopa  10 Vuotta 

 Pysäytyspainikkeella  Kyllä 

 Sisältää kiinnitystarvikkeet  Kyllä 

 Testipainikkeella  Kyllä 

 Toimintalämpötila-alue  -10 - 40 °C 

 Tulojännite  3 V DC 

 Tunnistintyyppi  Savu 

 Vaatii paristot (sisältyvät)  1x CR123A 

 Väri  Valkoinen 

 Virtalähteen tyyppi Paristokäyttöinen 
Merkki Nedis

Tuotekoodi DTCTSL30WT

EAN single Product 5412810269204

EAN Inner Carton

EAN Outer Carton 5412810378975

Pakkaus Giftbox with eurolock

Pakkaussisältö 1 x palovaroitin

käyttöohje

Määrä L x W x H (mm) Paino
1 45 mm 140 mm 110 mm 177 g
30 335 mm 135 mm 470 mm 5600 g
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