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 Tuote-esite | Itkuhälytin 
FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum) | Kantavuus: 300 m | 
Paristokäyttöinen / Verkkovirtakäyttöinen | Harmaa / Valkoinen
Merkki: Nedis  | Tuotenumero: BAMO111AUWT  | Product EAN number: 5412810270866

 Tuotteen tekniset tiedot 
 Äänellä aktivoitava  Kyllä 

 Antennin vahvistus  0 dBi 

 Jatkettava  Ei 

 Kantavuus  300 m 

 Lähetystaajuuden alue  2.4 - 2.47 MHz 

 Maksimi lähetysantennin vahvistus  0 dBi 

 Maksimi lähetysteho  19 dBm 

 Maksimi virrankulutus  6.00 W 

 Materiaali  Muovi 

 Mikrofonin kantoalue  3.0 m 

 Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä  1 kpl 

 Paristot sisältyvät  Ei 

 Säädettävä äänenvoimakkuus  Kyllä 

 Sovellus saatavana kohteeseen  No App 

 Taajuusalue  2.4 - 2.47 MHz 

 Takaisinpuhelu-toiminnolla  Ei 

 Teknologia 
 FHSS (Frequency-
Hopping Spread 
Spectrum) 

 Toimintalämpötila-alue  0 - 40 °C 

 Tulojännite  100 - 240 V AC 50 Hz 

 Tulovirta  0.25 A 

 Vaatii paristot (ei sisälly)  6x AAA/HR03 

 Väri  Harmaa 

 Valkoinen 

 Virtalähteen kaapelin pituus  2.05 m 

 Virtalähteen tyyppi  Paristokäyttöinen 

Verkkovirtakäyttöinen 

 Virtapistoke  Euro/Tyyppi C (CEE 
7/16) 

 Pakkaustiedot 
Merkki Nedis

Tuotekoodi BAMO111AUWT

EAN single product: 5412810270866

EAN Inner carton:

EAN Outer carton: 5412810374519

Pakkaus Giftbox

Pakkaussisältö Vauvan yksikkö

Vanhemman yksikkö

Määrä L x W x H (mm) Paino

1 60 mm 210 mm 145 mm 411 g

12 305 mm 240 mm 360 mm 5520 g
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