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Verkkokytkin | Langallinen nopeus: Gigabit | Ethernet-porttien lukumäärä: 8

Tuotteen tekniset tiedot NSWH8P100BK: Pakkaustiedot:
 Ethernet-porttien lukumäärä  8 

 Hallittu kytkin  Ei 

 Kytkentäkapasiteetti yhteensä  16 

 Laitetyyppi  Verkkokytkin 

 Langallinen nopeus  Gigabit 

 Materiaali  Metalli 

 Muovi 

 Pakkauksessa olevien tuotteiden 
määrä 

 1 kpl 

 Palvelun laatu  Ei 

 PoE-porttien lukumäärä  0 

 Portin peilaus  Ei 

 Sisäänrakennettu tuuletin  Ei 

 Suurin PoE virta  No POE 

 Tulojännite  5 V DC 

 Tuloliitäntä  1x RJ45 

 Tulovirta  1.0 A 

 Väri  Musta 

 Verkon turvavalinnat  No Security Options 

 Virtakaapelin pää A 
 France / Tyyppi C 
(CEE 7/16) 

 Virtakaapelin pää B  7.5 x 3.5 mm 

 Virtakaapelin pituus  1.5 m 

 Virtalähteen tyyppi Verkkovirtakäyttöinen 

 Virtapistoke 
 Euro/Tyyppi C (CEE 
7/16) 

 VLAN tuki  Kyllä 

Merkki Nedis

Tuotekoodi NSWH8P100BK

EAN single Product 5412810271627

EAN Inner Carton

EAN Outer Carton 5412810380466

Pakkaus Giftbox

Pakkaussisältö Gigabitin Network-kytkin

Virtasovitin

Lue lisää verkossa

Määrä L x W x H (mm) Paino
50 415 mm 280 mm 420 mm 12800 g
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