Sisa- ja ulkotila | Sisaltaa langattoman saasensorin | Saaennustus |

Ajannaytolla | LCD-naytto | Heratyskellotoiminnan

Tuotteen tekniset tiedot

Ajannaytdlla

Analoginen vai digitaalinen
Auringonnousu/auringonlasku
Barometri

Heratyskellotoiminnan
Kuunvaiheen naytto
Lampéatilatrendin ndyttod

Maksimi lahetysantennin vahvistus
Materiaali

Nayton tyyppi

Paivamaaranaytto

Paivanaytto

Pakkauksessa olevien tuotteiden madra
Paristot sisaltyvat

Radio-ohjattu kello

Sadaseman tyyppi

Sadennustus

Saavuttaa

Sensorien enimmaislukumaara
Sisalampatila

Sisalampétilan alue

Sisaltaa heratyskellotoiminnan
Sisdltad langattoman sadsensorin
Sisatilan kosteus

Sisatilan kosteusalue

Tulojannite

Ulkolampétila

Ulkolampotila-alue

Ulkotilan kosteus

Ulkotilan kosteusalue

Vaatii paristot (ei sisally)

Kylld

Kylla
Digitaalinen
Ei

Ei

Kylla

Ei

Kylla

0dBi
ABS-Muovi
LCD-naytto
Kylld

Kylla

1 kpl

Ei

Ei

Sisd- ja ulkotila
Kylla

20 m

3

Kylla

0-50 °C
Kylla

Kylla

Kylla
20-99 %
4.5V DC
Kylld
-30-60 °C
Kylla
20-99 %

2x AA/LR6

Vaatii paristot (ei sisally)

Vari

Virtaldhteen tyyppi

Virtapistoke

\/uorovesi

Pakkaustiedot
Merkki

Tuotekoodi

EAN single product:
EAN Inner carton:

EAN Outer carton:
Pakkaus

Pakkaussisaltd

Maara

10

5‘412810 271849“

3x AAA/LRO3
Hopea
Musta

Paristokayttdinen

Euro/Tyyppi C
(CEE 7/16)

Ei

Nedis
WEST400BK
5412810271849

5412810378593
Giftbox with eurolock
Sisayksikko

Ulkoanturi

Lx W x H(mm) Paino
195mm 35mm  315mm 520¢g
335mm  220mm  390mm 5740¢g



https://Nedis.fi/WEST400BK
https://Nedis.fi/WEST400BK
https://Nedis.fi/WEST400BK

