Langallinen Mikrofoni | Kardioidi | Kiintea kaapeli | 5.00 m | 80 Hz - 12 kHz | 600 Ohm | -75 dB |
On/off-kytkin | ABS-Muovi | Musta

Tuotteen tekniset tiedot MPWDO1BK:

Herkkyys

Impedanssi

Kaapelin pituus

Kiintea mikrofonikaapelin liitin
Materiaali

Matkakotelo sisaltyy
Mikrofonin kaapelin tyyppi
Mikrofonin liitanta

Mikrofonin tyyppi
Napaisuuden kuvio
On/off-kytkin

Pakkauksessa olevien tuotteiden
madra

Sisaltyvien mikrofonien maara

Taajuusvaste

-75dB

600 Ohm
5.00m

6.35 mm
ABS-Muovi

Ei

Kiintea kaapeli
XLR 3-Pin
Langallinen
Kardioidi

Kylla

1 kpl

1 mikrofoni

80 Hz-12 kHz

Vari

Musta

5|41281 0 283842||

Pakkaustiedot:
Merkki Nedis
Tuotekoodi MPWDO1BK

EAN single Product 5412810283842
EAN Inner Carton

EAN Outer Carton 5412810384082
Pakkaus Giftbox
Pakkaussisalto Mikrofoni

Mikrofonikaapeli

Lue lisaa verkossa

Maara L x W x H(mm) Paino
1 60mm 260mm 75mm 192¢g
50 395 mm 350 mm 485 mm 10800 g
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